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Systèmes de ventilation décentralisée 
avec récupération de chaleur 
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France 

 

Quel système de ventilation choisir ? 

Tous les locaux doivent être ventilés. L’extraction doit être per-
manente dans les pièces humides. Deux systèmes se côtoient : le 
simple flux et le double flux. LUNOS propose en exclusivité une 
gamme complète et évolutive, interchangeable en quelques se-
condes. 
Simple flux 
Constitué d’un simple extracteur, il ne récupère aucune calorie. 
Afin de ne pas mettre tout le volume en dépression, il doit être 
prévu une entrée d’air pour compenser le débit extrait. 

Double flux 
Constitué d’un échangeur, il récupère jusqu’à 95% des calories 
extraites. Le système de ventilation décentralisé LUNOS présente 
un avantage hors-pair : 
• Pour les pièces humides, le module ego assure à lui seul de 

manière autonome le renouvellement d’air du local. 
• Pour les pièces de vie, les chambres, les modules e2 s’installent 

par paire et assure un balayage efficace de vos locaux. 

 

Quelle implantation pour vos modules ? 

      

 

Fonctions 
Entrée d’air 
ALD R-160 

Extracteur 
AB 30-60 

Extracteur 
RA 15-60 

Module 
e2 

Module 
ego 

Simple Flux • • •   

Double Flux    • • 

Pièce humide  • • � • 

Pièce de vie, chambre •   •  

Les modules sont à positionner horizontalement impérativement, avec une pente de 2 à 3° vers l’extérieur, en partie haute des lo-
caux.  
L’implantation des modules dans les pièces humides doit se faire dans les volumes de protection 3 ou 4. La commande, si elle est 
manuelle, peut être positionnée à l’intérieur ou à l’extérieur de la pièce, au choix suivant votre mode de vie et vos aménagements. 
Le transformateur peut également être positionné dans les volumes 3 ou 4, ou idéalement, être ramené au tableau électrique. 
Dans la cuisine, il est nécessaire de prévoir une hotte à recyclage, les  
modules n’étant pas prévus pour filtrer les vapeurs grasses. 
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Type 
Entrée d’air 
ALD R-160 

Extracteur 
AB 30-60 

Extracteur 
RA 15-60 

Module 
e2 

Module 
ego 

Tension  - (1) 230V AC 50-60Hz 12V CC 12V CC 12V CC 

Puissance nominale  4,9W 7,8W 3W 6W 

Classe protection / IP - II / IP44 II / IP20 IP22 IP22 

Implantation volume 1 à 4 3 à 4 3 à 4 3 à 4 3 à 4 

Branchement (1)
 - (1) 3x1.5mm2 3x0.8mm2 3x0.8mm2 6x0.8mm2 

Débit mini-maxi 15-60m3/h 30-60m3/h 15-60m3/h 18-38m3/h 5-20 (45)(2)m3/h 

Classe énergétique -     

Consommation moy - 0.068 Wh/m3 0.068 Wh/m3 0.085 Wh/m3 0.188 Wh/m3 

Nb de vitesses - 2 4 3 4 

Fonction Entrée d’air Extraction Extraction Entrée d’air/extraction 
alternatif 

Entrée d’air/extract° 
simultanés 

Pilotage - Manuel/Auto(5) Manuel/Auto(5) Manuel/Auto(5) Manuel/Auto(5) 

Dimensions      

Diamètre extérieur (3) ∅160 
Carottage ∅162 

∅160 
Carottage ∅162 

∅160 
Carottage ∅162 

∅160 
Carottage ∅162 

∅160 
Carottage ∅162 

Longueur mini 240mm 180mm 240mm 300mm 300mm 

Longueur maxi 1200mm 1200mm 1200mm 1200mm 700mm 

Grille intérieure std 180x180x35 180x180x35 180x180x35 180x180x35 240x215x60 

Gr. int obturable oui oui oui oui NON 

Grille extérieure std ∅160 ∅160 ∅160 ∅160 260x240x60 

Gr. ext dans ITE (4) oui oui oui oui NON 

Filtres standard G2 G3 G3 G3 G3 

Filtres lavables oui oui oui oui oui 

Options      

Gr. int acoustique 9/IBS 9/IBS 9/IBS 9/IBS NON 

Gr. Ext acoustique 1/HAZ ou 1/HWE 1/HAZ ou 1/HWE 1/HAZ ou 1/HWE 1/HAZ ou 1/HWE 1/HAZ-2 ou 
1/HWE-2 

Filtres à pollen Option - - Option Option 

Manchette d’absorption 
acoustique 

9/SD160 (69mm) 
∆L=1.5dB env 

- 9/SD160 (69mm) 
∆L=1.5dB env 

9/SW (100mm) 
∆L=1.5dB env 

- 

 

Caractéristiques générales 

(1) prévoir néanmoins un câble d’alimentation depuis le transformateur-redresseur situé préférentiellement au TGBT en 3x0,8mm2 pour assurer l’é-
volutivité du matériel vers un module e2. 
(2) en extraction seule 
(3) y compris diamètre du tube à sceller dans le mur en réservation 
(4) possibilité d’interchanger la grille extérieure avec un plenum dans ITE (LUNOTHERM) 
(5) commande automatique avec TAC, asservi sur humidité ambiante et en option CO2. 

B B A A 

France 
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Comparatif débit / acoustique / rendement / puissance 

      

 

Type 
 Extracteur 

AB 30-60 
Extracteur 
RA 15-60 

Module 
e2 

Module 
ego 

 
 

V1  

Débit 30 m3/h 15 m3/h 18 m3/h 5 m3/h  

Pression acoustique 28 dB 22 dB 16.5 dB 16.5 dB 

Rendement échangeur - - 96% 87.7% 

Puissance instantanée 1.6 W 0.6 W 1.4 W 1 W 

 
 

V2  

Débit 60 m3/h 30 m3/h 20 m3/h 10 m3/h 

Pression acoustique 45 dB  19.5 dB 24 dB 

Rendement échangeur - - 96% 81.4% 

Puissance instantanée 4.9 W 1.3 W 2.8 W 2.8 W 

 
 

V3  

Débit  45 m3/h 38 m3/h 20 m3/h 

Pression acoustique   26 dB 26 dB 

Rendement échangeur  - 85% 75% 

Puissance instantanée  3.8 W 3.3 W 3.3 W  

 
 

V4  

Débit  60 m3/h  45 m3/h 

Pression acoustique  35 dB  NC 

Rendement échangeur  -  - 

Puissance instantanée  7.2 W  4.9 W 

 

Caractéristiques implantation carottages ∅162 

France 

Ces implantations sont valables pour tous les modules 160 de la gamme LUNOS. Les modules doivent être implantés dans les pièces 
de manière à assurer un balayage complet des volumes traversés. En cas de grand volume, il peut être opportun de prévoir une paire 
de modules e2 dans une même pièce. Pour permettre le bon transfert de l’air, il est impératif de détalonner les portes (laisser une 
lame d’air d’environ 2cm en partie basse). 
Pour une meilleure intégration architecturale, il est possible d’intégrer la sortie extérieure dans l’ITE 
(Isolation Thermique Extérieure) et de remplacer la grille extérieure ∅160 par une plaque d’ITE appelée 
LUNOTHERM, constituée d’un plenum de 80 à 300mm par pas de 20mm, et d’une grille en tableau ou en 
linteau de 30x647mm. ATTENTION ! Le LUNOTHERM ne convient pas aux modules ego ! 
 
En construction neuve, afin d’économiser le coût du carottage, vous pouvez intégrer dans le mur en cons-
truction une brique en PSE de dimensions 240x210. Elle existe en différentes épaisseurs : 180, 240, 300 et 
360mm. A emboiter, à recouper ou à compléter par des modules de 60 et 120mm. 
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9/MRD + Lg 



 

Caractéristiques implantation LUNOTHERM 

France 
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LUNOTHERM = Grille extérieure et plenum intégrée dans l’ITE 
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Grille extérieure pare-insectes 

Isolation thermique 0.038W/mK 

Echangeur en céramique haute efficacité,  
avec un rendement jusqu’à 96% 

Moteur EC extrêmement silencieux  
inséré dans un isolant acoustique en EPP 

Grille intérieure pour un flux d’air optimisé avec un filtre 
G3 lavable (en option filtre à pollen). 

e2  
Double flux décentralisée 
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∅ 160 
carottage ∅162mm 

 Débit Pression 
acoustique 

Puissance  
instantanée 

Rendement 

L mini-maxi 300-700mm  18m3/h 16.5dB 1.4W 96% 

Tension 12V DC  31m3/h 19.5dB 2.8W 96% 

Pmax 3.3W  38m3/h 26dB 3.3W 85% 

Conso energ. 0.085Wh/m3      

Classe IP22      

www.lunos-france.com · contact@lunos-france.com 

Quel usage ? 
Implantation dans 
les pièces de vie 

(séjour, chambres, 
salon), fonctionne-

ment par paire 

Accessoires électriques à prévoir, non compris dans le module e2 

5/NT18 ou 60 ou 100 Transformateur-redresseur 230V AC/12V DC (18W ou 60W ou 100W) 

5/UNI-FT Commutateur de sens de flux universel (maxi 60W soit 20 modules e2), avec témoin 
d’encrassement des filtres et capteur d’humidité 

HUTSCH.Clip Adaptateur pour montage sur rail du régulateur 5/UNI-FT (option) 

5/W2U Interrupteur double 3 positions pour commande manuelle 

TAC Commande automatique centralisée à afficheur digital, maximum 3 zones 

5-SCO Capteur CO2 pour TAC (option) 

Le module e2 est livré nu, hors grilles intérieures ou extérieures. Il doit être accompagné d’un certain nombre d’accessoires indis-
pensables en fonction de votre configuration (électrique) et de vos choix esthétiques et techniques (grilles). 
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Accessoires aérauliques à prévoir, non compris dans le module e2 

9/160-500 ou 700 Tube PP ∅160 Lg 500mm ou 700mm 

1/WE ou BE180 Grille extérieure plastique avec goutte d’eau intégrée, ronde, blanche ou brun-rouge, 
∅180 

1/HWE ou HAZ Déflecteur extérieur tôle aluminium thermolaquée rectangulaire 235x205x72 avec 
absorbeur acoustique, RAL 9016 ou RAL 7016 

LUNOTHERM Grille extérieure et plenum de 60 à 240mm par pas de 20mm, en laine minérale 
moyenne densité (dim. 980x490) ou en PSE-Styropor ininflammable (dim. 1000x500), 
grille pare-insectes 647x30 

9/IBE Grille intérieure carrée 180x180x35 blanche standard  

9/IBS Grille intérieure carrée 250x250x78 blanche avec filtre acoustique (∆L=-9dB env) 

9/IBK Grille intérieure rectangulaire 191x180x60 blanche design en ABS 

9/IBG Grille intérieure rectangulaire 197x185x66 design en verre opale galbée 

9/SW Bague de correction acoustique L=100mm à recouper (∆L=-3dB env) 

038733 Colle de montage et d’étanchéité du tube ∅160 dans la paroi (à utiliser au nu inté-
rieur et extérieur de la façade et de la paroi formant pare-vapeur) 
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Grilles extérieures 
 
 
 
 
 
 1/WE180 1/BE180 1/HWE 1/HAZ LUNOTHERM 
 

Grilles intérieures 
 
 
 
 
 
 
 
 9/IBE 9/IBS 9/IBK 9/IBG 
 

Raccordement électrique (commande manuelle ou TAC) 
   2x1,5mm2  3x0,8mm2 par module e2 
 
 
 
 
 
 

 TGBT 5/NT... 
 
 

   5/UNI-FT 

M2 e² 
12V DC 

M1 e² 
12V DC 

rouge 

bleu 

violet 

rouge 

bleu 

violet 

230VAC 

12VDC 

+ 

- 

TAC 

  
  

  
 1

  
 2

  
 3

  
 4

 
  
 -

 
  
  
  
0
 

  
 +

 

 noir 

 

 
W1 W2 

 

      gris 

    rouge 

Cde manuelle 
5/W2U 

voir 5/UNI-FT pour paramétrage 



Isolation thermique 0.038W/mK 

Echangeur en céramique haute efficacité,  
avec un rendement jusqu’à 87.7 % 

2 Moteurs EC extrêmement silencieux  
insérés dans un isolant acoustique en EPP 
Fonctionnement en inverse pour assurer 
l’extraction et l’insufflation 

Grille intérieure pour un flux d’air optimisé avec un filtre 
G3 lavable (en option filtre à pollen). 
Séparation des flux d’air entrant et sortant 

ego  
Double flux décentralisée 

∅ 160 
carottage ∅162mm 

 Débit Pression 
acoustique 

Puissance  
instantanée 

Rendement 

L mini-maxi 300-700mm  5m3/h 16.5dB 1.0W 87% 

Tension 12V DC  10m3/h 24dB 2.8W 81% 

Pmax 6W  20m3/h 26dB 3.3W 75% 

Conso energ. 0,215Wh/m3  45m3/h* NC 4,9W - 

Classe IP22  * Commande du mode surventilation par commutateur associé au régulateur 

www.lunos-france.com · contact@lunos-france.com 
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Grille extérieure avec grille pare-insectes, 
Séparation des flux d’air entrant et sortant 

Quel usage ? 
Implantation dans 
les pièces humides 

(cuisine, salle de 
bain, WC, buan-

derie), fonctionne-
ment autonome 

Accessoires électriques à prévoir, non compris dans le module ego 

5/NT18 ou 60 ou 100 Transformateur-redresseur 230V AC/12V DC (18W ou 60W ou 100W) 

5/UNI-FT Commutateur de sens de flux universel (maxi 60W soit 20 modules e2), avec témoin 
d’encrassement des filtres et capteur d’humidité 

HUTSCH.Clip Adaptateur pour montage sur rail du régulateur 5/UNI-FT (option) 

5/W2U Interrupteur double 3 positions pour commande manuelle 

TAC Commande automatique centralisée à afficheur digital, maximum 3 zones 

5-SCO Capteur CO2 pour TAC (option) 

Le module ego est livré avec la grille intérieure et 2 séparateurs de flux (donc pour une épaisseur de mur de 500mm), hors grille 
extérieure. Il doit être accompagné d’un certain nombre d’accessoires indispensables en fonction de votre configuration 
(électrique) et de vos choix esthétiques et techniques (grilles). 
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Accessoires aérauliques à prévoir, non compris dans le module ego 

9/160-500 ou 700 Tube PP ∅160 Lg 500mm ou 700mm 

1/HWE-2 ou HAZ-2 Déflecteur extérieur bicanal tôle aluminium thermolaquée rectangulaire 235x205x72 
avec absorbeur acoustique, RAL 9016 ou RAL 7016 

2/AD 160 Séparateur de flux ∅158x100, à recouper et à emboiter les uns aux autres 
(uniquement si l’épaisseur du mur est supérieur à 500mm) 

038733 Colle de montage et d’étanchéité du tube ∅160 dans la paroi (à utiliser au nu inté-
rieur et extérieur de la façade et de la paroi formant pare-vapeur) 

www.lunos-france.com · contact@lunos-france.com 

Grilles extérieures 
 
 
 
 
 
 1/HWE-2 1/HAZ-2 
 

Séparateur de flux 
 
 
 
 
 
 
 2/AD 160 

9 

Raccordement électrique (commande manuelle ou TAC) 
   2x1,5mm2  3x0,8mm2 par module ego 
 
 
 
 
 
 

 TGBT 5/NT... 
 
 

   5/UNI-FT 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

M2 ego 
12V DC 

M1 ego 
12V DC 

rouge 

bleu 

violet 

rouge 

bleu 

violet 

230VAC 

12VDC 

+ 

- 

TAC 

  
  

  
 1

  
 2

  
 3

  
 4

 
  
 -

 
  
  
  
0
 

  
 +

 

 noir 

 

 
W1 W2 

 

      gris 

    rouge 

Cde manuelle 
5/W2U 

voir 5/UNI-FT pour paramétrage 

Position du boitier de raccordement et du carottage 

Ecarts minimum à respecter 

Arrivée 

électrique 

Un gabarit de per-
çage est disponible 
sur www.lunos-
france.com et avec 
chaque module ego. 



RA 15-60 
Extracteur simple flux 

Grille extérieure  avec grille pare-insectes 

Ventilateur radial 12 V DC  - Débit 15/30/45 et 60 m³/h 

Isolation acoustique  

Grille intérieure pour un flux d’air optimisé avec 
un filtre G3 lavable (en option filtre à pollen). 

Le ventilateur RA 15-60 est spécialement adapté 
pour un système de ventilation hybride en associa-
tion avec les modules e². 
Les différents débits sont gérés par la régulateur 
universel et un commutateur. 

∅ 160 
carottage ∅162mm 

 Débit Pression 
acoustique 

Puissance  
instantanée 

L mini-maxi 240-700mm  15m3/h 22dB 0.6W 

Tension 12V DC  30m3/h NC 1.3W 

Pmax 7,8W  45m3/h NC 3.8W 

Conso énerg. 0.068 Wh/.m3  60m3/h 35dB 7,2W 

Classe IP20     

www.lunos-france.com · contact@lunos-france.com 
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Quel usage ? 
Implantation dans 
les pièces humides 

(cuisine, salle de 
bain, WC, buan-

derie), fonctionne-
ment autonome 
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Accessoires électriques à prévoir, non compris dans le module RA15-60 

5/NT18 ou 60 ou 100 Transformateur-redresseur 230V AC/12V DC (18W ou 60W ou 100W) 

5/UNI-FT Commutateur de sens de flux universel (maxi 60W soit 20 modules e2), avec témoin 
d’encrassement des filtres et capteur d’humidité 

HUTSCH.Clip Adaptateur pour montage sur rail du régulateur 5/UNI-FT (option) 

5/W2U Interrupteur double 3 positions pour commande manuelle 

TAC Commande automatique centralisée à afficheur digital, maximum 3 zones 

5-SCO Capteur CO2 pour TAC (option) 

Le module RA15-60 est livré nu, hors grilles intérieures ou extérieures. Il doit être accompagné d’un certain nombre d’accessoires 
indispensables en fonction de votre configuration (électrique) et de vos choix esthétiques et techniques (grilles). 



Grilles extérieures 
 
 
 
 
 
 1/WE180 1/BE180 1/HWE 1/HAZ LUNOTHERM 
 

Grilles intérieures 
 
 
 
 
 
 
 
 9/IBE 9/IBS 9/IBK 9/IBG 
 

Accessoires aérauliques à prévoir, non compris dans le module RA 15-60 

9/160-500 ou 700 Tube PP ∅160 Lg 500mm ou 700mm 

1/WE ou BE180 Grille extérieure plastique avec goutte d’eau intégrée, ronde, blanche ou brun-rouge, 
∅180 

1/HWE ou HAZ Déflecteur extérieur tôle aluminium thermolaquée rectangulaire 235x205x72 avec 
absorbeur acoustique, RAL 9016 ou RAL 7016 

LUNOTHERM Grille extérieure et plenum de 60 à 240mm par pas de 20mm, en laine minérale 
moyenne densité (dim. 980x490) ou en PSE-Styropor ininflammable (dim. 1000x500), 
grille pare-insectes 647x30 

9/IBE Grille intérieure carrée 180x180x35 blanche standard  

9/IBS Grille intérieure carrée 250x250x78 blanche avec filtre acoustique (∆L=-9dB env) 

9/IBK Grille intérieure rectangulaire 191x180x60 blanche design en ABS 

9/IBG Grille intérieure rectangulaire 197x185x66 design en verre opale galbée 

9/SW Bague de correction acoustique L=100mm à recouper (∆L=-3dB env) 

038733 Colle de montage et d’étanchéité du tube ∅160 dans la paroi (à utiliser au nu inté-
rieur et extérieur de la façade et de la paroi formant pare-vapeur) 
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Raccordement électrique (commande manuelle ou TAC) 
   2x1,5mm2  3x0,8mm2 par module RA15-60 
 
 
 
 
 
 

 TGBT 5/NT... 
 
 

   5/UNI-FT 

M1 
RA 15-60 
12V DC 

rouge 

bleu 

violet 

230VAC 

12VDC 

+ 

- 

TAC 

  
  

  
 1

  
 2

  
 3

  
 4

 
  
 -

 
  
  
  
0
 

  
 +

 

 noir 

 

 
W1 W2 

 

      gris 

    rouge 

Cde manuelle 
5/W2U 

voir 5/UNI-FT pour paramétrage 

Evolutivité 
Pour faire évoluer votre installation de ventilation vers une installation à double flux avec récupération de chaleur, il 
suffit de remplacer chaque module RA 15-60 par un module ego dans les pièces humides. 



AB 30-60 
Extracteur simple flux 

Grille extérieure  avec grille pare-insectes 

Ventilateur axial 230V AC de type EC 
inséré dans un isolant acoustique Basotect 
Débit 30 et 60 m³/h 
 

Grille intérieure pour un flux d’air 
optimisé avec un filtre G3 lavable 
(en option filtre à pollen). 

∅ 160 
carottage ∅162mm 

 Débit Pression 
acoustique 

Puissance  
instantanée 

L mini-maxi 180-700mm  30m3/h 28dB 1.6W 

Tension 230V AC 50-60Hz  60m3/h 45dB 4.9W 

Pmax 4.9W     

Conso énerg. 0.068 Wh/.m3     

Classe IP44     
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Quel usage ? 
Implantation dans 
les pièces humides 

(cuisine, salle de 
bain, WC, buan-

derie), fonctionne-
ment autonome 
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Accessoires électriques à prévoir, non compris dans le module AB30-60 

5/W2U Interrupteur double 3 positions pour commande manuelle 

Le module AB30-60 est livré nu, hors grilles intérieures ou extérieures. Il doit être accompagné d’un certain nombre d’accessoires 
indispensables en fonction de votre configuration (électrique) et de vos choix esthétiques et techniques (grilles). 



Accessoires aérauliques à prévoir, non compris dans le module AB 30-60 

9/160-500 ou 700 Tube PP ∅160 Lg 500mm ou 700mm 

1/WE ou BE180 Grille extérieure plastique avec goutte d’eau intégrée, ronde, blanche ou brun-rouge, 
∅180 

1/HWE ou HAZ Déflecteur extérieur tôle aluminium thermolaquée rectangulaire 235x205x72 avec 
absorbeur acoustique, RAL 9016 ou RAL 7016 

LUNOTHERM Grille extérieure et plenum de 60 à 240mm par pas de 20mm, en laine minérale 
moyenne densité (dim. 980x490) ou en PSE-Styropor ininflammable (dim. 1000x500), 
grille pare-insectes 647x30 

9/IBE Grille intérieure carrée 180x180x35 blanche standard  

9/IBS Grille intérieure carrée 250x250x78 blanche avec filtre acoustique (∆L=-9dB env) 

9/IBK Grille intérieure rectangulaire 191x180x60 blanche design en ABS 

9/IBG Grille intérieure rectangulaire 197x185x66 design en verre opale galbée 

9/SW Bague de correction acoustique L=100mm à recouper (∆L=-3dB env) 

038733 Colle de montage et d’étanchéité du tube ∅160 dans la paroi (à utiliser au nu inté-
rieur et extérieur de la façade et de la paroi formant pare-vapeur) 
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Evolutivité 
Pour faire évoluer votre installation de ventilation vers une installation à double flux avec récupération de chaleur, 
il suffit de remplacer chaque module AB 30-60 par un module ego dans les pièces humides. 

Raccordement électrique (commande manuelle en 30/60m3/h) 
    

   3x1,5mm2 
 
 
 
 

 TGBT 

230VAC 

        

 

 
W1   

 

    

  

M1 
AB 30-60 
230VAC 

bleu 

rouge 

violet 

Interrupteur 
avec témoin 

Grilles extérieures 
 
 
 
 
 
 1/WE180 1/BE180 1/HWE 1/HAZ LUNOTHERM 
 

Grilles intérieures 
 
 
 
 
 
 
 
 9/IBE 9/IBS 9/IBK 9/IBG 
 



ALD-R 160 
Entrée d’air réglable  
 

Grille extérieure  avec grille pare-insectes 

Grille intérieure pour un flux d’air optimisé avec 
un filtre G3 lavable (en option filtre à pollen). 

Absorbeur acoustique en forme d’étoile 

Diaphragme pour régler le débit de l’air 

Atténuation acoustique des plus performantes 
Après différents essais en laboratoire, la combinaison de plusieurs modules en forme d’étoiles a été la meilleure 
pour atteindre des performances remarquables. 
Avec ces modules, des valeurs d’atténuation Dn,w de 50 et 55 dB sont obtenues pour des épaisseurs de mur de 36 
et 50 cm respectivement. 

∅ 160 
carottage ∅162mm 

L mini-maxi 240-700mm 

Tension - 

Pmax - 

Conso énerg. - 
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Quel usage ? 
Implantation dans 
les pièces de vie 

(séjour, chambres, 
salon), fonctionne-
ment par binôme 
avec extracteur 

14 



Accessoires aérauliques à prévoir, non compris dans le module ALD R-160 

9/160-500 ou 700 Tube PP ∅160 Lg 500mm ou 700mm 

1/WE ou BE180 Grille extérieure plastique avec goutte d’eau intégrée, ronde, blanche ou brun-rouge, 
∅180 

1/HWE ou HAZ Déflecteur extérieur tôle aluminium thermolaquée rectangulaire 235x205x72 avec 
absorbeur acoustique, RAL 9016 ou RAL 7016 

LUNOTHERM Grille extérieure et plenum de 60 à 240mm par pas de 20mm, en laine minérale 
moyenne densité (dim. 980x490) ou en PSE-Styropor ininflammable (dim. 1000x500), 
grille pare-insectes 647x30 

9/IBE Grille intérieure carrée 180x180x35 blanche standard  

9/IBS Grille intérieure carrée 250x250x78 blanche avec filtre acoustique (∆L=-9dB env) 

9/IBK Grille intérieure rectangulaire 191x180x60 blanche design en ABS 

9/IBG Grille intérieure rectangulaire 197x185x66 design en verre opale galbée 

9/SW Bague de correction acoustique L=100mm à recouper (∆L=-3dB env) 

038733 Colle de montage et d’étanchéité du tube ∅160 dans la paroi (à utiliser au nu inté-
rieur et extérieur de la façade et de la paroi formant pare-vapeur) 

www.lunos-france.com · contact@lunos-france.com 

Raccordement électrique (commande manuelle) 
Bien que l’entrée d’air ne nécessite aucune alimentation électrique, pour permettre d’assurer une parfaite évolutivité 
de votre installation, nous vous conseillons de prévoir malgré tout depuis l’emplacement du 5/UNI-FT un câble en 
attente de 3x0.8mm2, en vue de le remplacer par un module e2. 

15 

Evolutivité 
Pour faire évoluer votre installation de ventilation vers une installation à double flux avec récupération de chaleur, il 
suffit de remplacer chaque module ALD R160 par un module e2 dans les pièces de vie. 

Grilles extérieures 
 
 
 
 
 
 1/WE180 1/BE180 1/HWE 1/HAZ LUNOTHERM 
 

Grilles intérieures 
 
 
 
 
 
 
 
 9/IBE 9/IBS 9/IBK 9/IBG 
 



Fils à raccorder sur 
l’interrupteur 
(commande manuelle) 

Bornier d’alimentation 12V DC 

Bornier de sortie : alimentation moteur M1 

Bornier de sortie : alimentation moteur M2 

SW1 : à encoder suivant les appareils raccor-
dés (voir tableau ci-dessous)  

5/UNI-FT 
Commande universelle 
 

 
N° 

programme 

 
Module  

 
Fonction  

Programme et débits (si commande manuelle) 

W1 : OFF W1 : ON W1 : OFF W1 : ON 

W2 : OFF W2 : OFF W2 : ON W2 : ON 

0 RA 15-60 OFF+3 vitesses OFF 15m3/h 30m3/h 45m3/h 60m3/h 

1 RA 15-60 OFF+3 vitesses OFF 15m3/h 30m3/h 60m3/h  

2 RA 15-60 4 vitesses 15m3/h 30m3/h 45m3/h 60m3/h  

 
Si double im-
pulsion sur 

W2 

3 e2 OFF+3 vitesses OFF 15m3/h 30m3/h 38m3/h Mode été 

4 e2 4 vitesses 15m3/h 20m3/h 30m3/h 38m3/h Mode été 

5 e2 mini OFF+3 vitesses OFF 15m3/h 30m3/h 38m3/h Mode été 

6 e2 USA OFF+3 vitesses OFF 10cfm 15cfm 20cfm Mode été 

7 e2 USA mini OFF+3 vitesses OFF 10cfm 15cfm 20cfm Mode été 

8 e2 mini OFF+3 vitesses OFF 5m3/h 10m3/h 20m3/h Mode été 

9 ego OFF+3 vitesses OFF 5m3/h 10m3/h 20m3/h Mode été 

A ego 4 vitesses 5m3/h 10m3/h 15m3/h 20m3/h Mode été 

B ego 3 vitesses + extrac-
tion forcée 

5m3/h 10m3/h 15m3/h 45m3/h 
(extraction) 

Mode été 

C ego OFF + 2 vitesses + 
extraction forcée 

OFF 5m3/h 10m3/h 45m3/h 
(extraction) 

Mode été 

D ego 2 vitesses + extrac-
tion forcée 

10m3/h 20m3/h 45m3/h 
(extraction) 

45m3/h 
(extraction) 

Mode été 
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Quel usage ? 
Il sert à comman-

der tous les modu-
les de la gamme 
160 en 12V DC 

• Attention ! La réglementation française interdit l’arrêt de la ventilation mécanique qui doit être permanente. N’utilisez que les 
configurations où le débit minimal est non nul et conforme à la réglementation en vigueur. 

• Les configurations sont données en fonction des positions des contacts secs W1 et W2 de l’interrupteur double bi-stable réfé-
rence 5/W2U. 

• Nous conseillons d’utiliser les interrupteurs fournis, certains mécanismes en plastique noir du commerce ne permettant que 
difficilement de visualiser les signaux de la LED à travers ceux-ci. 

• Il est possible également de remplacer l’interrupteur double bi-stable (ref 5WU) par un double poussoir (ref 5/W2T). 

16 

Non affecté 

Bornier de raccordement 
pour afficheur digital TAC 
(commande automatique) 

LED vert/rouge 
 & capteur d’humidité 
ambiante 

Switch SW2 

SW1 : Paramétrage du module & des débits 



Position du commu-
tateur 

+ 
0 
- 
      1    2    3    4 

Réglages par défaut : 
• Cycle de surventilation OFF 
• Temporisation OFF 
• Contrôle humidité OFF 

Cycle de surventilation OFF 
 
Cycle de surventilation de 30min en 
vitesse 2 toutes les 4h 
 

Cycle de surventilation de 15min en 
vitesse 2 toutes les 2h 

 
Temporisation OFF 

 
Arrêt temporisé après 15 minutes 

 
Arrêt temporisé après 30 minutes 

Contrôle d’humidité ambiante 
OFF 
 

Contrôle d’humidité ambiante 
ON 

 
Non affecté 

 
50% < HR ambiante < 70% 

 
45% < HR ambiante < 70% 

 
55% < HR ambiante < 70% 

www.lunos-france.com · contact@lunos-france.com 17 

Gestion des modes de marche avec un poussoir double : 
• La commande se fait par impulsions successives sur les boutons ▲ ou ▼. Après 

la dernière impulsion sur l’un des deux poussoirs, la LED clignote alors pour 
confirmer la prise en compte du changement de programme, autant de fois que 
le numéro du programme actif (par exemple 4 fois pour le programme n°4). 

• Quelle que soit la position du commutateur SW1, un appui long de plus de 3s 
sur le poussoir ▲ remet à zéro le témoin d’encrassement des filtres. Un appui 
prolongé de 5s sur le bouton ▲ réinitialise le programmateur. La LED clignotera 
3 fois en confirmation. 

• Mode été : dans cette fonction, le cycle d’inversion des flux passe de 70s à 1h. 
Il permet de mettre en place manuellement un rafraichissement nocturne sans 
récupération de chaleur, équivalent à un by-pass de l’échangeur. 

Interrupteur double     Poussoir double 
 5/W2U    5/W2T 
    (sur commande uniq.) 

SW2 : Paramétrage des temporisations & détection d’humidité 

En position centrale, le DIP switch met la fonction sur OFF. 
Le contrôle d’humidité relative ambiante est actif même si le ventilateur est éteint (W1 et W2 sur OFF). Pour désactiver le contrôle 
d’humidité relative ambiante, seule la mise en position sur DIP-switch n°3 sur OFF est efficace. 

Montage du 5/UNI-FT en cloison 

66 mini                 ∅ 60 mini 

En cas d’impossibilité de mettre en place 
la commande universelle 5/UNI-FT en fond de 
boite (cloison trop fine, etc.), il est possible de la 
positionner dans une boîte double à côté (ou en-
dessous) de l’interrupteur double. Dans 
ce cas, vous pouvez utiliser un interrupteur 
du commerce ainsi qu’une plaque fixe pour 
habiller la commande universelle avec 
la gamme d’enjoliveur de votre choix. 

Raccordement électrique MAXIMUM 

Alim par 
transfo 

Puiss max Nb de 5/
UNI-FT 

Nb e2 (3W)  Nb ego (6W)  Nb RA15-60 (7,8W) 

5/NT18 18W 1 6 (3 paires) ou 3 ou 1 

5/NT60 60W 1 10 (5 paires) ou 5 ou 2 

5/NT100 100W 2  ou  ou 2 



TAC 
Afficheur digital centralisé 
 

Avec capteur d’humidité relative 
(option détection CO²) 

Modes de marche prédéfinis 
et intuitifs 

Afficheur digital sensitif 

www.lunos-france.com · contact@lunos-france.com 

Quel usage ? 
Gestion automati-

sée simple sur 3 zo-
nes, programma-

tion simplifiée 

18 

Dimensions 155x96x20mm (+boitier 73mm  
à encastrer) 

Alimentation 230V AC 50-60Hz 3x1,5mm2 

Pmax 2W hors appareils raccordés 

Classe IP22 

Sorties 0-10V et +/-12V DC  
3x0,8mm2 par sortie et par appareil 
(sauf ego, 3x1,5mm2) 

Caractéristiques  

Possibilité de brancher plusieurs 5/UNI ou 5/ACM sur une même sortie 

Module Branchement Nb d’appareils 

e2  Direct sur 2 sorties 
A1, A2 ou A3 

2 paires 

via 5/UNI-FT sur 1 sortie 3 paires avec transfo 18W ou  
5 paires avec transfo 60W 

Direct sur 2 sorties 
A1, A2 ou A3 

1 appareil 

via 5/UNI-FT sur 1 sortie 3 appareils avec transfo 18W ou  
5 appareils avec transfo 60W 

RA 15-60 Direct sur 1 sortie 1 appareil 

 via 5/UNI-FT sur 1 sortie 1 appareil avec transfo 18W ou  
2 appareils avec transfo 60W 

AB 30-60 Via 5/ACM sur une sortie 1 appareil 

ego  
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(option) 

Grâce à sa simplicité de programmation par 3 codes à 5 chiffres à 
entrer dans le TAC, la configuration complète ne prend que quel-
ques instants. 
Le code de programmation est fourni directement par le logiciel 
« Plannungstools » téléchargeable sur le site www.lunos-
france.com. 
 
3 sorties (A1, A2, A3) permettant de programmer au maximum 3 
zones : pièces de jour, pièces de nuit, pièces humides par exem-
ple. 



Tarifs publics 2016 
France 
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Réf Dénomination U P Qté PU PT 

Modules extraction simple flux     

AB 30-60 Extracteur à débit variable 30-60m3/h 230V AC 3W  147.00  

RA 15-60 Extracteur à débit variable 15-60m3/h 12V DC 7,8W  147.00  

ADL-R 160 Entrée d’air    52.50  

Modules de ventilation double flux  

e2 Module double flux alternatif pièces de vie 12V DC 3W  400.00  

ego Module double flux simultané pièces humides 12V DC 6W  426.00  

Accessoires principaux 

9/160-500 Tube PP ∅160 Lg 500mm    35.00  

9/160-700 Tube PP ∅160 Lg 700mm    44.50  

1/WE 180 Grille extérieure blanche tous modules sauf ego    16.50  

1/BE 180 Grille extérieure brun-rouge tous modules sauf ego    20.00  

1/EGA Grille extérieure bi-canal blanche module ego    129.00  

1/HWE Déflecteur extérieur tôle alu thermolaquée blanc tous modules sauf ego    129.00  

1/HAZ Déflecteur extérieur tôle alu thermolaquée noire tous modules sauf ego    129.00  

1/HWE-2 Déflecteur extérieur bi-canal tôle alu thermolaquée blanc module ego    135.00  

1/HAZ-2 Déflecteur extérieur bi-canal tôle alu thermolaquée noire module ego    135.00  

9/IBE Grille intérieure standard    46.00  

9/IBS Grille intérieure avec filtre acoustique    159.00  

9/IBK Grille intérieure design en ABS    89.00  

9/IBG Grille intérieure design en verre opale    179.00  

2/AD 160 Séparateur de flux pour ego    14.00  

038733 Colle de montage pour séparateur de flux 2/AD 160    19.00  

Commandes électriques 

5/NT18 Transformateur-redresseur 12V DC 230V AC 18W  39.00  

5/NT60 Transformateur-redresseur 12V DC 230V AC 60W  69.00  

5/NT100 Transformateur-redresseur 12V DC 230V AC 100W  189.00  

5/UNI Commutateur de sens de flux universel 12V DC   69.00  

TAC Commande centralisée à afficheur digital 12V DC   469.00  

5-SCO Capteur CO2 pour TAC 12V DC   199.00  

5/ACM Adaptateur de pilotage TAC/AB 30-60 12V DC   49.00  

9/FIB-3R Filtre G3 tous modules sauf ego et ALD-R, le lot de 3 unités, lavables    17.00  

Filtres de rechanges  

9/FIB-P Filtre à pollen pour modules ALD-R et e2, le lot de 3 unités    20.50  

9/FEGO-3R Filtre G3 pour modules ego, le lot de 4 unités, lavables    12.50  

9/FEGO-P Filtre à pollen pour modules ego, le lot de 4 unités    16.50  

9/FIB-3RL Filtre G3 pour entrée d’air 9/IBS, le lot de 3 unités, lavables    17.00  

9/FIB-PL Filtre à pollen pour entrée d’air 9/IBS, le lot de 3 unités    20.50  

9/SW Bague de correction acoustique pour module e2    12.00  

9/SD 160 S Bague de correction acoustique pour module ALDR160 et RA15-60    5.50  

HUTSCH.Clip Adaptateur pour montage sur rail du régulateur 5/UNI    6.50  

5/W2U Interrupteur double 3 positions    29.00  
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LUNOS France 
203 Route du Chatelard 

74150 THUSY 
04.50.64.50.84 
RCS NANCY 819 419 854  

Votre interlocuteur 
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